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1. TEHNICKI DIO
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1.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1.1.1  OPCENITO

Na zahtjev Investitora Centra za socijalnu skrb, Koprivnica, Trg E: Kumicica 2, Koprivnica, OIB:
48009435950, izradeno je rjeSenje za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade u svrhu uspostave Podruznice
obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb Koprivnica.

Katastarska Cestica k.C.br. 4181/1, k.o. Koprivnica na kojoj se planira zahvat ima ukupnu povrsinu od
67288 m?. Na Cestici se nalazi kompleks od 22 gradevine bivSe vojarne te su sve drustvene namjene.
Cestica je u vlasnidtvu grada Koprivnice.

Predmetna postojeca zgrada je samostojeca i nalazi se na broju 14.

Prema Uvjerenju iz katastra Koprivnica gradevina je izgradene 1939 godine. Postojec¢a gradevina se
sastoji od 5 prostorija: ulaza, hodnika, sanitarnog ¢vora i soba. Zgrada zauzima bruto povrsinu od 386
m? te neto cca 300 m?2. Gradena je u obliku slova T- dva pravokutna dijela koji se spajaju u srediSnjem
dijelu zgrade. Vanjske dimenzije postojece zgrade su 36,33x9,0 + 5,66x6,64m. Zgrada je prizemnica visine
7,93m. Prizemlje je u odnosu na okolni teren uzdignuto 100 cm.

U Mapi 2 koja je sastavni dio ovog projekta analizirana je postojeéa gradevina na terenu i kroz postojecu
dokumentaciju, te se temeljem toga zbog dotrajalosti i troSnosti predvida uklanjanje veceg dijela zgrade,
a ostavljaju se zabatni zid na jugozapadnom dijelu i zidovi u nastavku u duZini od cca 2 m.
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1.1.2 OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

- Parcela se prema GUP grada Koprivnice nalazi u zoni 3v -Siri centar i rubno podrucje visoke
izgradnje grada Koprivnice, gdje se mogu graditi gradevine javne i druStvene namjene, a
sukladno Prostornom planu Grada Koprivnice (objavljeno u ,Sluzbeni glasnik” Grada Koprivnice)

Takoder, lokacija podlijeze Generalnom urbanisti¢kom planu Grada Koprivnice prema kojemu je parcela
u zoni D - javna i drustvena namjena.

- Prostorni plan uredenja Grada Koprivnice (objavljeno u ,Glasnik grada Koprivnice” - 3/2015.,
4/2006,5/2012,5/2015)

- Generalni urbanisticki plan Grada Koprivnice (objavljeno u Glasnik grada Koprivnice -
1/2015,4/2008,5/2008,7/2014 )

1.1.3  OBLIK | VELICINA TE SMJESTA] GRADEVINE NA CESTICI

Postojeca zgrada je u obliku slova T- dva pravokutna dijela koji se spajaju u srediSnjem dijelu zgrade.
Vanjske dimenzije postojece zgrade su 36,33x9,0 + 5,66x6,64m. Zgrada je prizemnica visine 7,93m.
Prizemlje je u odnosu na okolni teren uzdignuto 100 cm. Predmetna zgrada gradena je 1939 godine.

Rekonstruirana zgrada predvidena je u istim gabaritima kao i postojeca. S| procelje biti ¢e izvedeno
paralelno s istoénom medom na udaljenosti od 65,65 m, J| proCeljem od zapadne mede odmaknuta 192,6
m, JZ proCeljem od mede odmaknuta 129,05 m, dok je SZ proceljem od sjeverne mede udaljena 82.48 m.
Visina gradevine je manja od postojece i iznosi 6,57m.
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1.1.4 NAMJENA GRADEVINE

Predvidena gradevina je druStvene namjene - PodruZnica obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb
Koprivnica. Gradevina sadrzi prostore namijenjene uredskim aktivnostima.

1.1.5  NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Na predmetnoj lokaciji dostupna je javna komunalna infrastruktura te se planira izvrsiti prikljuenje na
elektroenergetsku, telekomunikacijsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrezu koja je dostupna u Ulici
Peteranska cesta.

1.1.5.1 VODOOPSKRBA

Prikljuenje instalacije vodoopskrbe za predmetnu gradevinu, izvodi se na javni sustav vodoopskrbe,
prema uvjetima lokalnog distributera. Mjerenje potroSene koli¢ine sanitarne vode vrsit ¢e se u
vodomjernom oknu dimenzija 130/110/120 cm (svijetli otvor) smjeStenom na udaljenosti od 1,5 m od
regulacijske linije, u pravcu vodovodnog prikljucka. Dimenzije okna su odredene tako da, uz osiguranje
dovoljnog prostora za ugradnju zasuna, bude omogucen i nesmetan rad na izmjeni i odrazavaniju istih.

1.1.5.2 ODVODNJA OTPADNE VODE

Predmetna gradevina spojit ¢e se na javni sustav sanitarne odvodnje putem novog kanalizacijska
priklju¢ka DN 150, i=0,5%. Priklju¢ak na javni sustav sanitarne odvodnje ostvaren je prema smjernicama
iz Tehnicke norme 02 - 2009 od 1.7.2018. godine direktno na uli¢nu kanalizacijsku cijev, a na udaljenosti
od 1,5m od regulacijske linije je izvedeno revizijsko okno.

Interna kanalizacija rijeSena je razdjelnim sustavom odvodnje, odnosno razdvajanjem oborinske otpadne
vode od sanitarnih otpadnih voda.

Sanitarne otpadne vode iz sanitarnih elemenata, planirano je voditi kanalizacijskim cijevima kroz
gradevinske elemente, do dvodijelne vodonepropusne septicke taloznice volumena 5,85 m?3. Iz taloZnice
se kanalizacija preko kontrolnog priklju¢nog kanalizacijskog okna vodi u uli¢nu kanalizaciju.

Oborinska voda koja padne na krovne plohe gradevine smatra se Cistom te ¢e se kao takva odvoditi
putem horizontalnih i vertikalnih oluka te cijevnog razvoda preko kontrolnog priklju¢nog kanalizacijskog
okna voditi u ulicnu kanalizaciju oborinske odvodnije.

1.1.5.3 OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca
elektroenergetska mreza. Promjene na prikljucku nema te se na mjestu razdvajanja u SPMO-4 ormaru
koji je smjeSten u neposrednoj blizini postavlja novi jaci kabel 5x25mm2 koji ide do GRO. Do ormarica
dolazi NN kabel XP0O-Y 4x240mm2.

Glavni vertikalni i horizontalni kabelski razvod u gradevini predvida se polaganjem kabela u zastitne
plasticne cijevi i kabelske police.

U slucaju potrebe moguce je daljinsko iskljuCenje cjelokupnog napajanja gradevine pomocu tipkala za
isklju€enje u nuzdi montiranog na ulazu u gradevinu.
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Za predvidene sadrZaje el. energija Ce se koristiti za napajanje el. rasvjete, strojarskih instalacija i opreme,
informaticke opreme te troSila opce potrosnje.
1.1.54 PRIKLJUCAK NA PRIRODNI PLIN

Projektom nije predvideno prikljucenje objekta na plinsku mrezu.

1.1.5.5 TELEKOMUNIKACISKI PRIKLJUCAK

Gradevina ¢e biti priklju¢ena na mjesnu telefonsku infrastrukturu putem novog prikljucka, u svrhu
koriStenja fiksnog telefona i interneta odnosno telekomunikacije.

1.1.6 NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLIVOSTI

Gradevina se izvodi 45 cm iznad ravnine konac¢no uredenog okolnog terena. Pristup osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti omogucen je rampom duZine 6m nagiba 7,5%( <8,3%). Parkirno
mjesto za osobe smanjene pokretljivosti planirano je na zajednickom parkiralistu za cijeli kompleks. Sve
ostalo je prema Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti [NN 78/13].

1.1.7 ZELENA POVRSINA

Ukupna povrsina pod zgradama u zoni zahvata iznosi 6.673 m?, a ukupna povrsina gradevne Cestice, k.C.br.
4818/1, k.o. Koprivnica, iznosi 67.288,00 m?.

Pod zelenim povrSinama na Cestici je ukupno vise od minimalnih 20 % ( prema GUPu grada Koprivnice ).

1.1.8 POTREBAN BROJ PARKIRALISNIH MJESTA
Potreban broj parkiraliSnih mjesta prema kriteriju broja zaposlenih ( 1PM /3 zaposlena ) je 2 i osigurava
se na ulazu u kompleks u ulici Peteranska cesta.

1.1.9 ZASTITA KULTURNOG DOBRA

Zahvat se ne nalazi na evidentiranom arheoloSkom dobru. Prilikom izgradnje i koriStenja objekta nece
do¢i do oStecivanja ikakvog kulturnog dobra. Prilikom izvodenja radova, i eventualnog nailaska na
arheoloSke nalaze, potrebno je kontaktirati nadlezni Konzervatorski odjel.
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Rekonstruirana projektirana zgrada je samostojeca gradevina velicine 36,33x9,04 + 6,67x5,79 m. Zgrada
je prizemnica, visine 6,57 m. KroviSte je viSestreSno pokriveno limenim pokrovom u boji prema odabiru
projektanta. Fasada je zavrSno obradena fasadnom zbukom, dok je ulazni dio izraden od kompozitnih
plo¢a u boji prema izboru projektanta.

2.1.1.1 KONSTRUKCIJA

Gradevina je tlocrtno razvedenog oblika, maksimalnih dimenzija 36,33 x 16,72 m (dimenzije bez istaka
stropne ploce), sastoji se iz prizemlja i potkrovlja.

Glavnu nosivu konstrukciju zgrade Cine vanjski zidani zidovi od blok opeke debljine 25 cm i unutarniji
poprecni zidovi od blok opeke debljine 25 cm. Zidani zidovi na krajevima se spajaju s vertikalnim
armiranobetonskim serklazima dimenzija 25/25 cm. Iznad zidanih zidova izvode se armiranobetonski
horizontalni serklazi dimenzija 25/39 cm (na mjestu nazidnice potkrovlja) i 25/20 cm. Nosiva stropna
konstrukcija je armiranobetonska ploca debljine 20 cm s istakom-prepustom preko vanjskih zidova za 90
cm. Sustav zidova zidanih blok opekom medusobno povezanih AB vertikalnim i horizontalnim serklazima
sa stropnom plo¢om cine krutu cjelinu.

Svi zidani zidovi predvideni su za preuzimanje vertikalnog opterecenja u vidu reakcija stropne i krovne
konstrukcije. Raspored zidanih zidova u konstrukciji je takav da omoguéuje prihvat i horizontalnog
opterecenja. Vertikalni serklaZi postavljaju se na: krizanju zidova, maksimalnom razmaku od 5,0 m te na
krajevima zidova.

Osim zidanih zidova dio vertikalne konstrukcije ¢ine i AB stupovi dimenzija 25/25 cm koji su postavljeni u
osi 4 ispod armiranobetonske grede.

Sva nadtemeljna konstrukcija izvodi se od betona C 25/30, XC1 zastitni sloj ¢=3,1 cm, temeljne trake
izvode se od betona C 25/30, XC2 zastitni sloj c=4,0 cm.

Nosivi zidovi zgrade se temelje na armiranobetonskim temeljnim trakama Sirine 60 cm i dubine 80 cm,
iznad temeljnih traka nalazi se nadtemeljni zid Sirine 25 cm i visine 42 cm iznad kote terena.

KroviSte je viSestreSno s nagibom krovnih ploha od 27°, 15° i 32°, izvodi se kao jednostruka stolica s
gornjom podroznicom i klijeStima, dimenzije rogova 10/16 cm, dimenzije klijeSta 2x8/16 cm, dimenzije
nazidnice 14/14 cm, dimenzije gornje podroznice 14/20 cm, dimenzije stupova 14/14 cm, dimenzije ruku
10/14 cm, dimenzije grebenskih i uvalnih greda 14/16 cm. Ispod stupova postavljaju se drvene podvlake
14/20 cm. Pokrov je od rebrastog lima.

Armirano betonska podna ploca debljine 16 cm e se izvesti na tamponskom sloju Sljunka armira se
mrezastom armaturom B500A u donjoj zoni.

Armirano betonske ploCe rampe i vanjskih stubiSta su debljine 15 cm i armiraju se mrezastom
armaturom B500A u donjoj zoni.
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Nadvoji se izvode kao armiranobetonski nadvoji, N1, N2, N3 dimenzije 25/20 cm, N5, N6, N7 i N8
dimenzije 25/40 cm (visina nadvoja zajedno sa stropnom plo¢om).

2.1.1.2 FASADA

Vertikalna ovojnica konstrukcije na ulaznom dijelu predvida se od vertikalno postavljenih metalnih
fasadnih kompozitnih panela ravne povrsine skrivenog spoja debljine 1,0 cm u boji prema dogovoru sa
projektantom. Paneli se postavljaju na metalnu podkonstrukciju, zaSti¢cenu antikorozivnim premazom.
Ostali dio procelja izvodi se kao etics sustav kojeg Cine toplinska izolacija od mineralne vune debljine
15cm te obraden zavrSnom fasadnom Zbukom u boji prema odabiru projektanta.

2.1.1.3 OTVORI

Prozori i vanjska vrata su takve kvalitete da Stite gradevinu od oborina i atmosferskih utjecaja pri
eksplotaciji, omogucavaju prirodnu rasvjetu, toplinsku zastitu i provjetravanje, te omogucavaju sigurno
otvaranje i CiS¢enje. S obzirom da se radi o nZEB zgradi potrebno je RAL ugradnja.

Vanjsku stolariju izvesti iz al. profila s prekinutim termickim mostom, srednja brtva, trostruko 1ZO staklo
s plasti¢nim distancerom, dva low-e premaza i punjenje argonom. Ukupni koeficijent prolaska topline
Uw=1,10 W/m2K, Rw=30-34 dB. ALU profile prozora i vrata izvesti u boji prema dogovoru sa
projektantom/investitorom.

Prije izvedbe same bravarije potrebno je izvrsiti izmjeru otvora na licu mjesta zbog mogucih manijih
odstupanja u dimenzijama nakon izvodenja gradevinskih radova. Ostakljenje svih vrata mora se izvesti
od lameliranog stakla u sigurnosnoj izvedbi.

Zastita od sunca na svim prozorima dimenzija 156/210 cm ugraduju se ru¢no pokretne aluminijske
Zaluzine, boja Zaluzina prema izboru projektanta/investitora.

Unutrasnja drvena vrata projektirana su tako da omogucavaju funkcionalno povezivanje i odvajanje
prostorija, toplinsku i zvu¢nu zastitu, te provjetravanje, lako se odrzavaju i otvaraju. Njihova konstrukcija
i svijetle mjere ovise o frekvenciji njihovog koriStenja kao i o broju osoba koje predmetnu prostoriju
koriste. Unutarnju staklenu stijenu kod vjetrobrana i vrata koja razdvajaju hodnik-hodnik s cekaonicom
izvesti od ALU profila i ustaklit trostrukim 1ZO staklom. U sanitarne cvorove ugraditi sanitarne kabine sa
jednokrilnim vratima, kabine su izradene od compact ploca debljine 13mm.

2.1.1.4 PODOVI

Armirano betonska podna ploca debljine 16 cm ce se izvesti na tamponskom sloju Sljunka armira se
mrezastom armaturom B500A u donjoj zoni.

Armirano betonske ploCe rampe i vanjskih stubiSta su debljine 15 cm i armiraju se mrezastom
armaturom B500A u donjoj zoni. Kao zavrsni sloj postavit ¢e se keramicke protuklizne plocice.

Pod Ce se toplinski izolirati XPS-om debljine10 cm. Zavr3ni sloj u cijeloj zgradi biti ¢e keramicke plocice i
parket.

10
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2.1.1.5 STROPOVI

Na cijelom objektu izvodi se spusteni strop. Strop je izveden od gipskartonskih ploca. Stropove sukladno
sustavima proizvodaca zagladiti te ih bojati poludisperzivnim bojama u tonu prema izboru
projektanta/investitora.

2.1.1.6 UNUTARN]JI ZIDOVI

Pregradne zidove izvesti od blok opeke debljine 25 cm, obostrano ozbukati. Druga vrsta pregradnih
zidova je suhomontazna (konstrukcija od limenih profila, ispuna mineralnom vunom i oblozeno
gipskartonskim plo¢ama) u debljinama prema nacrtima. Sve unutarnje zidove oliciti bojama u tonu
prema izboru projektanta/investitora.

Zidove u sanitarnim ¢vorovima i kuhinji obloZiti keramickim plo¢icama u visini minimalno 220 cm od
poda.

2.1.1.7 GRIJANJE | HLADENJE

U svrhu grijanja i hladenja gradevine predviden je sustav dizalica topline u izvedbi aerotermalnih dizalica
topline.

ProraCun potrebne snage za grijanje zgrade raden je u skladu s HR EN 12831. Vanjska projektna
temperatura za grad Koprivnicu iznosi -18 °C, a srednja godiSnja temperatura iznosi 10 °C. Proracun
potrebne snage za hladenje objekta raden je u skladu s VDI 2078 normom, prema kojoj zgrada pripada
u klimatsko podrugje 3.

- lzvor topline za grijanje i hladenje: aerotermalna dizalica toplina
- Ogrjevna i rashladna tijela: unutarnje jedinice, elektri¢ni kupaonski radijatori
- Cijevna mreza: bakrene cijevi za freonski razvod

Zgrada se velikim udjelom sastoji od ureda i poslovnih prostorija kojima je potrebno i grijanje i hladenje,
stoga se kao optimalno rjeSenje pokazalo postavljanje unutarnjih jedinica koji mogu raditi u oba rezima.
Buducdi da je radna tvar u cijevnom razvodu unutarnjih jedinica freon, isti nije moguce koristiti za grijanje
sanitarnih ¢vorova. Iz tog razloga su u sanitarnim ¢vorovima predvideni elektricni radijatori. Pri tome,
udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u elektri¢nim radijatorima ¢ini manje od 20% u ukupnoj
projektnoj ogrjevnoj snazi sustava grijanja zgrade.

U svim uredima predmetne gradevine, kao i u prostorijama za sastanke grupa, predvidena je mehanicka
ventilacija.

Proracun koli¢ine zraka u uredima i sobama za sastanke grupa raden je prema preporu¢enom broju
izmjena u prostorijama, obzirom na namjenu, da bi se odrzao higijenski minimum.

Za pripremu zraka u sustavu mehanicke ventilacije, predvideni su rekuperatori smjestena na tavanu.

Da bi se u zimskim uvjetima, izbjeglo upuhivanje relativho hladnog zraka u urede (cca 16 °C), zrak se u
rekuperatorima dodatno zagrijava i hladi pomocu dizalice topline koja sluzi i za grijanje i hladenje putem
unutarnjih jedinica.

11



H E L I N Centar za socijalnu skrb IZVEDBENI PROJEKT
— Trg Eugena Kumicica 2 IAP 08/21
GROUP 48000 Koprivnica Osijek , svibanj 2021

Za projektiranje, nadzor i gradenje OIB: 48009435950
Ul. Martina Divalta 184, 31 000 Osijek ’

Mehanickim putem ventiliraju se prostori sanitarnih ¢vorova pomocu cijevnih ventilatora s ciljem
izvlaCenja neugodnih mirisa. Pri tome je projektiran podtlak u prostorima sanitarnih ¢vorova.

2.1.1.8 KRAJOBRAZNO UREDENJE

Nakon izvodenja radova, sav gradevinski materijal e se odvesti na odredeno odlagaliSte otpada i sve
povrsine Ce biti sanirane i ozelenjene.

2.1.2 UTJECA] NAMJENE | NACINA UPORABE GRAPEVINE

Gradevina druStvene namjene je projektirana kao slobodnostojeci objekt na Cestici dovoljno udaljeni od
svih meda tako da pri gradnji, niti u koristenju prema osnovnoj namjeni nema utjecaja na okolinu. Pri
projektiranju koriSteni su materijali i oprema koji odgovaraju namjeni i nacinu uporabe gradevine ovog
tipa. Smatra se stoga da nema Stetnog utjecaja na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda,
tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine te gradevine u cjelini.

2.1.3 ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA

Projektirana zgrada mora biti izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjavaju temeljne zahtjeve
za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonima i posebnim uvjetima koji utjecu na
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utjeCu na
gradevine i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu. Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u
gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane zakonskom regulativom.

Prema navedenom, temeljni zahtjevi za predmetnu gradevinu osigurani su na sljede¢i nacin:

2.1.3.1 MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati tijekom
gradenja i uporabe ne mogu dovesti do ruSenja cijele konstrukcije ili nekog njenog dijela, velikih
deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacija ili
ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oSte¢enja kao rezultat nekog
dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2.1.3.2 SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Objekt je projektiran na nacin da bude osigurana dovoljna otpornost na poZar u pogledu nosivosti
tijekom odredenog vremenskog perioda. Primijenjeni materijali, u slucaju poZzara, dovoljno dugo
zadrzavaju svoju nosivost, tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti gradevinu, a
spasilacke ekipe mogu evakuirati dio najvrjednijeg inventara. Gradevina je dostupna djelovanju
vatrogasne sluzbe, a neometano gasenje pozara se moZze vrSiti s minimalno dvije strane objekata.

2.1.3.3 HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana s tehnicko-higijenski i mehanicki otpornim te atestiranim i opcepriznatim i
dugogodisnje primjenjivanim gradevinskim materijalima (cement, beton, Celik, drvo i dr.) s pozitivhim
iskustvima u pogledu njihovog utjecaja na zdravlje ljudi i okolis.
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Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka
trajanja nema utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao
rezultat bilo cega dolje od navedenog:

- Istjecanje otrovnog plina

- Emisije opasnih tvari, halapljivih organskih spojeva, staklenickih plinova ili opasnih Cestica u
zatvoreni ili otvoreni prostor

- Emisije opasnog zracenja

- Ispustanje opasnih tvari u podzemene vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- Ispustanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin utjeCu negativno na pitku vodu

- Pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

- Prisustvo vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine

Otpadni materijal deponirat ¢e se u posude s poklopcem i odvoziti putem ovlastenog sakupljaca otpada.
Prilikom projektiranja gradevina, predvidene su opce mjere za sprjeCavanje i suzbijane zaraznih bolesti,
u pogledu osiguranja dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode, osiguranja sanitarno - tehnickih te
higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda.

2.1.3.4 SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana i mora biti izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni
udari, ozljede od eksplozija i provale.

Prilikom projektiranja se vodilo rauna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene
pokretljivosti.
2.1.3.5 ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da pozicija i orijentacija potencijalnih izvora buke te njihovo okruzenje
(zelenilo) ne predstavlja buku koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini te ostaje na razini
koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajuc¢im uvjetima.

Obzirom na odabrane materijale i tipove konstrukcija, razina buke u gradevini i njenom okoliSu nece
prelazi dopustene vrijednosti prema propisima:

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
2.1.3.6 GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Prilikom izrade Glavnog projekta primjenjivao se Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama NN 128/15, odnosno vazeci tehnicki propisi i odredbe.
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Gradevina je projektirana energetski ucinkovito, tako da koristi Sto je moguce manje energije tijekom
gradenja i razgradnje.

2.1.3.7 ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrZiva, odnosno da je omogucena
ponovna uporaba ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja.
Takoder je zajamlena trajnost gradevine te uporaba okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih
materijala.

Osijek, svibanj 2021. Projektant:
Zvonimir Ple3a, ing.arh. A545
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-mineralna vuna

-liepilo mineralno

-zavrsna fasadna zbuka
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-vapneno-cementna Zbuka
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-liepilo mineralno

-mineralna vuna

-liepilo mineralno
-zracni sloj+potkonstrukcija
-kompozitne ploce

C VZ 3 - VIJENAC

-opSavni lim

-XPS

-armirano-betonski vijenac
-mineralna vuna
-polimercementna Zbuka
-zavr$na fasadna Zbuka

VZ4-ZIDUTLU
-AB nadtemeljni zid
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UNUTARNJI ZIDOVI
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-vapneno cementna Zbuka
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HELION GROUP d.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031)333 617

e-mail: info@helion-group.com
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1364

GRADEVINA:

DRUSTVENA NAMJENA - Rekonstrukcija PodruZnice
obiteljskog centra centra za socijalnu skrb

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

|ZVEDBENI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT
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1364

Trg Zarka Dolinara 14, 48 000 Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA 2.0.P.
LOKACIJA: . - - .

k.C.br. 4818/1, k.o. Koprivnica svibanj 2021. godine | IAP 08/21 08/21
INVESTITOR: ~ CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA, SADRZAJ LISTA

Trg E. Kumicica 2, Koprivnica, OIB: 46830600751
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REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-

TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE

REV 03-
REV 04-
REV 05-

MJERILO

1:50

MAPA

01

BROJ LISTA

06




1852

101

1084
930

667

71

576

91

3813

1342

966

1349

32°

27°

27°

| 15°

15°

32°

650

77

1286

101
101

83

929
1084

72

577

667

91

N

1852

+/- 0,00 =134,60 mnv

NN
-~

799

N N

1364

e HELION GROUP d.o.0.
a 3 Osijek, Martina Divalta 184
I

tel: (031) 333617

3813

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

|ZVEDBENI PROJEKT

GROUP e-mail: info@helion-group.com
) DRUSTVENA NAMJENA - Rekonstrukcija PodruZnice ARH ITE KTONSKI PROJ EKT
GRADEVINA: obiteljskog centra centra za socijalnu skrb
Trg Zarka Dolinara 14, 48 000 Koprivnica DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
LOKACIJA: v s . . .
k.C.br. 4818/1, k.o. Koprivnica svibanj 2021. godine | IAP 08/21 08/21
INVESTITOR: $ENgAlf ZA,S.(?CEAI'('NU.SKBB K&:Ritvs’;la.c(;:oo751 SADRZAJ LISTA
rg =, TTieies < Toprivies, 7= TLOCRT KROVNIH PLOHA
PROJEKTANT: zvonimir Plesa, ing.arh. REVIZIJE:
REV 01-
REV 02-
EE& 82 MJERILO MAPA BROJ LISTA
REV 05- 1:50 01 07




138
138

104
113

657
, /5
20,30,

519

310

340

, 46,

241
251

I[

}20}/30 )2

4

657

310

340

, 46,

AQ°
i Nz 1420 > = TTTT ZIDOVI STROP
§ A B A il B - B VANJSKIZIDOVI -Sz1a\;réna podna obloga 0,5cm
o ® | RN Jols oo .
<~ - ~ o~ -liepilo mineralno 0,3 cm :z;azjéér;ieilioétfg‘t)konstrukcija 122502:“
14/14 < g (@p) ™, H pOdV| ka -zavrdna fasadna Zbuka 0,2cm ’
- vz3 | R f (] ﬂ 5 g Ja wie| | 1412080 W priowomenate . PODOV
S I T I = et I % RO T I o Y S T s ) 2 SaNYe) - blok opeka 25 om
: - ! — % el = S WW%% 37T = %:'\ -Ijepilo rrr)ﬂneralno 0,3cm Z)zljr;;oot?ogj T 25 cm
355 | T : VZ1 1TE 4% +3.55 R 4% +3.55 VZ1 Ble 5 e Sepponorsnicia 3o Fht .
UZ1 P UZZ UZ1 e N N -kompozitne ploce 1cm -EPSf “ 10 cm
m M V23 VUENAC ' :hIT(;Ero?z“(JJ?acija 0,5cm
S B'E f_,\'j . :;p;s;vm lim 112chm -ABV no;ivi 16 em
Slal ™ Q™ o| ¢ -armirano-betonski vijenac 15cm 2?322&' beton gocrcnm
VZ1 S VZ1 Mk A polmaramennasua 03 om
- o -zavr$na fasadna zbuka 0,2¢cm KROV
N y montazni
betonski e|ement—\ I L0 montazni ~ X\ZBA‘n-aZdltDer:eTjhiUzid 25¢cm -Kp1o-kKrgvS:)dKrlzgr\a/stog lima
0% = betonski element S
~ Z G777774% 4{4{4{{{{4{{{,%%%({{'('4{;{'{'{{{{'{'{’{'{{'{{'{% F 77 SO, 22 +/-0.00 = AT s e ;va -sokl - ljepilo / kamen 3cm -paropropusna vodonepropusna folija  0.038 cm
v V74 TR A v | ') : g : — S
A A A A A A S A A S A B S ST SO SO oYY e
\ P4 UZ1-NOSIVI ZID -potkonstrukcija + gk ploce 5+1,25 cm
KA N & AR | BRI RGN . 88 R e i
NN N I S N N N N N N I N N NN N N NN NN N B O DN N N BB NI N N N N N ORI SN N NN BRI N N NN N RS S N N vapneno cementna ks 05.om
R A A A A A A A A A A A I A A R A s S A RIS S A A A S A A A R R S KU AR U RS
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N RN NN NN IS, N N NN N N N R N NN I N NN N R R NN IR NN NN RN
N N N N N N N S N NS N NN S S N N N NN NN NN Y., NN N N N SN NSNS S NN NN NN N S NN Y Yoy oz arsoeTnazD 15
N N N N N N PN N PN N DN DN PN PN PN N DN DN PN PN PN DN DN DN PN PN PN S DN DN PN PN DI DS DN DS PN PN PN S N DS PN P SN N DN DN N N N N DN DN PN PN PN N DN DN PN PN DN N DN DN PN PN PN SN S DN PN PN PN S 1 oW s0prof 75om
-GK ploce 2x1,25 cm
N
14/20—\ - C = C
— | | [ | | I [ | | [ | | | | | | | [ | | | [ [ | | [ | | | | ;II | | | T \_11 [ [ [ [ [ [ | | | [ [ N
< /4 1 1 : \ I
10/1;7\ 1;/} / 10712 / 10/12 \ 1(:@\ / /
N N 14/14~ 14/14~ 14/14~ E 14/14~ 14/14- 14/14+ 1414
1414 | [14”4 1016 1076 \-10/16 -10/16 -10/16 -10/16 \-10/16 = \-10/16 \-10/16 \-10/1§ 1016 2 | 14114
VZS 7 WWWMW SRR { [ ) A T { 2l & u“u“uwmouuuouuucuuuoucuuc'«'a'o’o’c'&'a’a’o'«'o’&'&'&»’A'A'A'A'AWM’M.'t'o'o'o'&'c'a’ucuuuuuuuuumouu 52& T VZ3
ﬂ+3.75 e Tt ﬂ+3.75
+3.55 it +3.55
UZ1

350

329
310

ZO0U

VZ1 \ : VZ1

SO

\VVZ4 E SEALLE 5 % g \VVZ4
OSOSTOSOSTOTOTOTITOTOTOTOTOTOTYRRPETOSOSOSOSOSTOSOTOT SOSOSOSC FOSOSOSHTOTOTOTOTOTOTOTOTOT SOSOSTOSOSOSOSOTOSOS0) SO SOSOTOSOSOTOT TS SOSOSOSOTOTOTOISOSOTOPTCOSOSOTOSOS PSOSOSOSOSOSTOTOTOTOSOTNTOTOTOSTOTOTOTOTOSOS OSSOSO T ) ;ﬂé",@u;j SO OO T T TOT T T T TOT T T T TOT T )

R, - YL, Rl N U TR QIR R RS LY - RO Y, DRI XD

NN NN N N N N N N N N N N I N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N N NN NN N NN N NN N NN N NN

+/- 0,00 =134,60 mnv

GROUP

HELION GROUP d.0.0.
f ) Osijek, Martina Divalta 184
I

tel: (031)333 617
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SHEME STOLARIJE
Investitor: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA,

BROJ PROJEKTA:

MJERILO: LIST:

Trg Eugena Kumicica 2, 48 000 Koprivnica, IAP 08/21, svibanj2021. | 1:50 br.01
OIB: 48009435950
POZICI)A 01 - Prozor 156 /210 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
| |
e - -
|
|
|
" : : —
\ /\ /\ Vi ALU klizne zaluzine
/\\ //\ \
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= / \ =l / \
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* ) 78 ) 78 ) montaZni betonski element [
* 156 N n ‘
? ! _X7 5%
[
VANJSKI UNUTARNJI
PROSTOR PROSTOR
TLOCRT
ALU Klizne 2a|uzine\ @ /ALU Klizne Zaluzine
|
ju NN H\H T — Hj VANJSKI PROSTOR
Gl e et
| B % é 7p=45 cm | UNUTARNJI PROSTOR
— N
ZIDARSKI OTVOR 158 /212 cm
~ @)
ETAZA BROJ KOMADA pd
% 18
Prizemlje 18 %

. Izrada, dobava i ugradnja prozora s dva otklopno zaokretna krila.

e  Prozor izraditi od kvalitetnih aluminijskih profila i ustakliti trostrukim 1ZO staklom s plinovitim punjenjem, LowE premazom i
trostrukim brtvljenjem. Sa vanjske strane ugraditi aluminijske klizne Zaluzine, letvice se postavljaju vertikalno uz njih stoji jedna

letvica koja ih rotira u otvoreni ili zatvoreni poloZaj.
Boja profila i Zaluzina prema izboru investitora.
Ukupni koeficijent prolaska topline Uws<1,10 W/m2K.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

Stolariju ugraditi prema RAL smjernicama.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal s potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA,
Trg Eugena Kumicica 2, 48 000 Koprivnica,

OIB: 48009435950

BROJ PROJEKTA:

MJERILO:

IAP 08/21, svibanj 2021. 1:50

LIST:
br.02

POZICIJA 02 - Prozor 60 /80 cm

POGLED IZNUTRA PRESJEK
— =~y = 1
I
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S =\
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—F
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PROSTOR PROSTOR
TLOCRT
2)
| | VANJSKI PROSTOR
[Ny
a————ux ‘
8 8 p=177‘cm UNUTARNJI PROSTOR
ZIDARSKI OTVOR 62/82cm
. ©)
ETAZA BROJ KOMADA Z
o 5)
)
Prizemlje 5D %
o Izrada, dobava i ugradnja prozora s jednim otklopno zaokretnim krilom.

trostrukim brtvljenjem.

Boja profila prema izboru investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,10 W/m2K.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

Stolariju ugraditi prema RAL smjernicama.

Prozor izraditi od kvalitetnih aluminijskih profila i ustakliti trostrukim 1ZO staklom s plinovitim punjenjem, LowE premazom i

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal s potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA, [BrROJ PROJEKTA: MJERILO: | LIST:
Trg Eugena Kumicica 2, 48 000 Koprivnica, IAP 08/21, svibanj 2021. | 1:50 br.03
OIB: 48009435950
POZICIJA 03 - Staklena stijena 286+246 / 260 cm
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Prizemlje 1 %

. Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene sa dvokrilno zakretnim vratima i sedam fiksnih elemenata.

Staklenu stijenu izraditi od kvalitetnih aluminijskih profila i ustakliti trostrukim IZO staklom s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i trostrukim brtvljenjem.

Boja profila prema izboru investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uw<1,10 W/m2K.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal s potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

Stolariju ugraditi prema RAL smjernicama.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA, |Broj PROJEKTA: MJERILO: | LIST:
Trg Eugena Kumicica 2, 48 000 Koprivnica, IAP 08/21, svibanj2021. | 1:50 br.04
OIB: 48009435950
POZICIJA 04 - Vrata 190 / 210+50 cm
POGLED IZNUTRA PRESJEK
|
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Prizemlje 2 %

Izrada, dobava i ugradnja dvokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem i jednim fiksnim nadsvjetlom.

Vrata izraditi od kvalitetnih aluminijskih profila i ustakliti trostrukim 1ZO staklom s plinovitim punjenjem, LowE premazom i
trostrukim brtvljenjem.

Boja profila prema izboru investitora.

Ukupni koeficijent prolaska topline Uws<1,10 W/m2K.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za
ugradnju.

Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

e  Stolariju ugraditi prema RAL smjernicama.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




SHEME STOLARIJE

Investitor: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KOPRIVNICA, |groj PROJEKTA:

MJERILO:

LIST:
br.05

Trg Eugena Kumicica 2, 48 000 Koprivnica,
OIB: 48009435950

IAP 08/21, svibanj 2021. | 1:50

POZICIJA 01 -Vrata 90/210+45 cm
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Izrada, dobava i ugradnja drvenih jednokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem i jednim fiksnim nadsvjetiom.

Vrata se ugraduju u gipskartonski zid i zid od blok opeke.

Boja profila prema izboru investitora.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

OPIS

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE
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Vrata se ugraduju u gipskartonski zid.
Boja profila prema izboru investitora.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

Izrada, dobava i ugradnja drvenih jednokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE
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POZICIA 03 - Sanitarna kabina 118 / 220 c¢cm, vrata sanitarne kabine 60/205 cm
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OPIS
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Izrada, dobava i ugradnja sanitarne kabine sa jednokrilnim vratima, zaokretno otvaranje.

Kabina visine 200 ¢cm (220 cm) sa uklju¢enim nogicama visine 15 cm.

Kabinu izradit od compact ploca debljine 13 mm. Svi rubovi compact ploca zavrdno obradit sa sko3enim ili polukruzno zavrSenim
rubovima.

Sve medustijene sa dovratnicima izvesti sa tri kutne spojnice. Prednju liniju ojacati i ukrutiti sa gornjom horizontalnom

inox cijevi promjera 32 mm, u¢vrs¢enom za dovratnike inox spojnicama, a za bo¢ne medustijene ili zidove spojnim elementom s
ukrasnom rozetom. Dosjed dovratnika i vrata izvedsti Z preklopom s ugradenim silikonskim suzama za beSumno zatvaranje vrata.
Vrata opremit leptir bravom i kuglom u inox izvedbi, s oznakom poloZaja slobodno - zauzeto i moguéno$c¢u sigurnosnog
otvaranja izvana.

Boja profila prema izboru investitora.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vrsi prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE
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Izrada, dobava i ugradnja staklene stijene sa jednokrilno zakretnim vratima i dva fiksna elementa.

Staklenu stijenu izraditi od kvalitetnih aluminijskih profila i ustakliti trostrukim 1ZO staklom s plinovitim punjenjem, LowE
premazom i trostrukim brtvljenjem.

Boja profila prema izboru investitora.

Otvaranje prema gornjoj shemi.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal s potrebnim okovom, kvakom, ustakljenje, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE
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Vrata se ugraduju u gipskartonski zid.
Boja profila prema izboru investitora.
Otvaranje prema gornjoj shemi.

OPIS

Izrada, dobava i ugradnja drvenih jednokrilnih vrata sa zaokretnim otvaranjem.

U cijenu uracunati sav potreban rad i materijal sa potrebnim okovom, kvakom, sav potreban sitni materijal za ugradnju.
Ugradnja u fasadnu konstrukciju se vr3i prema detaljima proizvodaca, a uz suglasnost Investitora i projektanta.

SVE MJERE KONTROLIRATI NA MJESTU UGRADNJE




	1. TEHNIČKI DIO
	1.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS
	1.1.1 OPĆENITO
	1.1.2 OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE
	1.1.3 OBLIK I VELIČINA TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI
	1.1.4 NAMJENA GRAĐEVINE
	1.1.5 NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
	1.1.5.1 VODOOPSKRBA
	1.1.5.2 ODVODNJA OTPADNE VODE
	1.1.5.3 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
	1.1.5.4 PRIKLJUČAK NA PRIRODNI PLIN
	1.1.5.5 TELEKOMUNIKACIJSKI PRIKLJUČAK

	1.1.6 NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
	1.1.7 ZELENA POVRŠINA
	1.1.8 POTREBAN BROJ PARKIRALIŠNIH MJESTA
	1.1.9 ZAŠTITA KULTURNOG DOBRA

	2.1. TEHNIČKI OPIS
	2.1.1 OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE
	2.1.1.1 KONSTRUKCIJA
	2.1.1.2 FASADA
	2.1.1.3 OTVORI
	2.1.1.4 PODOVI
	2.1.1.5 STROPOVI
	2.1.1.6 UNUTARNJI ZIDOVI
	2.1.1.7 GRIJANJE I HLAĐENJE
	2.1.1.8 KRAJOBRAZNO UREĐENJE

	2.1.2  UTJECAJ NAMJENE I NAČINA UPORABE GRAĐEVINE
	2.1.3 ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA
	2.1.3.1 MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST
	2.1.3.2 SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA
	2.1.3.3 HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ
	2.1.3.4 SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE
	2.1.3.5 ZAŠTITA OD BUKE
	2.1.3.6 GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE
	2.1.3.7 ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA



	2. GRAFIČKI PRIKAZI
	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	04 TLOCRT TEMELJA

	Sheets and Views
	05 TLOCRT PRIZEMLJA

	Sheets and Views
	06 TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE

	Sheets and Views
	07 TLOCRT KROVNIH PLOHA

	Sheets and Views
	08 PRESJECI

	Sheets and Views
	09 PROČELJA

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


		2021-05-18T16:00:17+0100
	ZVONIMIR PLEŠA


		2021-05-19T07:59:29+0200
	DEJAN MIKULIĆ




